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产品停产通知 
 

发布日期 
2020 年 9 月 1 日 

 图像传感器  No. 2020079C 

 
工业用相机 CameraLink CMOS机型 STC-CM□33PCL的停产通知 

 

 

 停产产品  推荐的替代产品 
 工业用相机 CameraLink CMOS机型  工业用相机 CameraLink CMOS机型 

 

STC-CM□33PCL STC-SP□43PCL 

 
■订货截止日期 

2021年9月底 

 
■装货截止日期 

2022年1月底 

 
■维修对应截止日期 

2026年9月底 

 
■推荐的替代产品的注意事项 

由于外形尺寸和安装尺寸不同，请根据变更后的相机规格确认安装环境。 
另外，由于相机的功能/性能不同，因此测量处理时间和图像的亮度可能会根据客户的使用环境发生变化。在使

用产品之前，请事先进行性能验证。 

 
■与停产产品的异同点 

推荐的替代产品型号 本体的颜色 外形尺寸 配线连接 安装尺寸
额定规格和

性能 
动作特性 操作方法

STC-SP□43PCL ◎ × × × × × ○ 

 

◎：通用 
○：几乎无更改/高相似度的更改 
×：更改较大 
－：无相应规格 

 
■停产产品与推荐的替代产品 

停产产品 推荐的替代产品 

STC-CMB33PCL STC-SPB43PCL 

STC-CMC33PCL STC-SPC43PCL 

 
  

 



 
 
 
 

2 

 

■本体的颜色 
停产产品 

STC-CM□33PCL 
推荐的替代产品 

STC-SP□43PCL 

黑色 黑色 
 

 
■端子配置/配线连接 

停产产品 
STC-CM□33PCL 

推荐的替代产品 
STC-SP□43PCL 
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■外形尺寸/安装尺寸 
停产产品 

STC-CM□33PCL 

推荐的替代产品 
STC-SP□43PCL 
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■额定规格和性能 

项目 
停产产品 

STC-CM□33PCL 
推荐的替代产品 

STC-SP□43PCL 

黑白/彩色 
STC-CMB33PCL：黑白 
STC-CMC33PCL：彩色 

STC-SPB43PCL：黑白 
STC-SPB43PCL：彩色 

分辨率 VGA 0.4M 

帧速率 432fps 523.5fps 

有效像素数（H×V） 642×484 720×540 

传感器尺寸 1/3 1/2.9 

像元尺寸（μm） 7.4×7.4 6.9×6.9 

成像元件 CMOSIS: CMV300 SONY: IMX287 

镜头卡口 C 

备注 PoCL自动切换、SDR接口×2 PoCL自动切换、SDR接口×1 

 
 
 
本指南中记载的规格和价格为发布时的最新内容。规格等如有变更，恕不另行通知。 
本指南内记载了主要规格上的更改内容。有关使用注意事项等使用时必须了解的内容，请务必阅读产品目录、规格书、使用说明书和手册。 

 


